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[bookmark: _Toc15327]一、概述
导轨式电能表是本公司集多年的电表设计经验，所推出的新一代微型电能表。配备基本型、增强型、复费率型三种型号以便于用户在不同场合下使用。
该电能表采用LCD显示，具有电能脉冲输出功能；可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换，极大地方便了用电自动化管理。
该电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点，性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能表的各项技术要求。通讯协议符合DL/T645-2007标准。
[bookmark: _Toc20774]二、产品规格
	产品系列
	型号
	精度等级
	额定电压
	电流规格
	脉冲常数

	导轨式单相
电能表
	基本型
增强型
复费率型
	1.0级
	AC110V
AC220V
AC380V
	5(30)A
	3200imp/kWh

	
	
	
	
	10(60)A
	1600imp/kWh


[bookmark: _Toc20831]三、技术参数
	项目
	技术指标

	
	基本型
	增强型
	复费率型

	精度等级
	有功：1.0级，无功：2.0级

	额定电压
	AC 110V,220V,380V

	电流规格
	5(30)A、10(60)A

	工作电压
	正常工作电压范围：0.9～1.1Un
极限工作电压范围：0.7～1.2Un

	参比频率
	50Hz 或60Hz

	起动电流
	直接接入
	0.004Ib

	功耗
	电压线路
	≤5VA/相

	
	电流线路
	<4VA/相

	电能脉冲输出
	脉冲宽度：80ms±20ms；光耦隔离，集电极开路输出

	数字通讯（选配）
	RS485接口，DL/T645-2007协议 

	温度范围
	正常工作温度：-10℃~+45℃；
极限工作温度：-20℃～+55℃；存储温度：-40℃～+70℃

	相对湿度
	≤95%(无凝露)

	平均无故障工作时间(h)
	≥50000

	外形尺寸（长×宽×高）
	90×36×66(mm)


[bookmark: _Toc27258]四、安装与接线
[bookmark: _Toc1029]4.1安装外形图及接线图
4.1.1、外形及尺寸
[image: ]
4.1.2、安装图
该系列仪表采用35mm标准导轨安装方式（卡扣在上），如下图
[image: ]
4.1.3、接线图
[image: C:\Users\litiantian\Desktop\QQ截图20210922161749.jpgQQ截图20210922161749]
[bookmark: _Toc12865]4.2安装注意事项及方法
4.2.1、电能表应安装在室内通风干燥的地方，采用35mm标准导轨方式安装。
4.2.2、安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线，最好用铜接线头接入。接线时应注意进线和出线方向，并将螺钉拧紧，避免因接触不良而引起电能表工作不正常； 
[bookmark: _Toc31396]五、使用说明
[bookmark: _Toc7458]5.1面板格式
[image: ]
面板说明：
	编号
	名称
	状态示例
	功能说明

	1
	LCD
	
	液晶显示

	2
	有功指示灯
	指示灯点亮
	有功电能脉冲指示

	3
	DO
	指示灯点亮
	继电器处于闭合状态

	4
	按键[image: ]
	
	确认键

	5
	按键[image: ]
	
	返回和主菜单键

	6
	按键[image: ]
	
	加字和上翻键



[bookmark: _Toc9188]5.2功能说明
5.2.1计量： 
●单相导轨电能表可进行单相有功正、反相，无功正、反相电能的计量；同时可测量电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率。
5.2.2显示：
    ●基本型只显示四象限电能。
    ●标准型具有数据轮显和数据键显功能，可通过面板上的按键查询电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、四象限电能。
    ●有功电能脉冲输出，用于校表、远程电能采集。 无源光电隔离型输出端口，脉冲宽度：80ms±20ms。
    ●通信接口：RS485
●通信协议：DL/T645-2007
●通信速率：9600bps（默认）、4800bps、2400bps、1200bps可选编程功能：
    ●电表地址设置
    5.2.3 抄表和电能管理功能：
    ●通过RS485组成远程自动抄表，实现电能的智能化管理。
[bookmark: _Toc24922]5.3显示说明
5.3.1 基本型表共6个显示页面，如下表：
	[image: ]
	[image: ]

	（1）正向有功电能
	（2）反向有功电能

	[image: ]
	[image: ]

	（3）正向无功电能
	（4）反向无功电能

	[image: ]
	[image: ]

	（5）通讯地址
	（6）脉冲常数


5.3.2增强型在基本型页面的基础上增加6个页面，计12页，增加部分如下表：
	[image: ]
	[image: ]

	（1）电压
	（2）电流

	[image: ]
	[image: ]

	（3）有功功率
	（4）功率因数

	[image: ]
	[image: ]

	（5）频率
	（6）无功功率


[bookmark: _Toc7798]六、电能脉冲
导轨式单相电能表提供双向有功、无功电能计量，1路有功电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）。秒脉冲可用来远程监测仪表内部时钟，既仪表内部时钟每加一秒，产生一个脉冲信号。
（1）电气特性：脉冲采集接口的电路示意图中VCC≤48、IZ≤50mA。
（2）脉冲常数：3200imp/kWh（见下表），其意义为：当仪表累积1kWh电能时脉冲输出个数为3200个。
（3）应用举例：PLC终端使用脉冲计数装置，假定在长度为t的一段时间内采集脉冲个数为N个，脉冲常数为 3200，则该时间段内仪表电能累积为N/3200（kWh）电能。
[bookmark: _Toc1685]七、典型应用
[image: ]
●该系列导轨式电能表通过LCD液晶显示屏显示电能消耗。
●该电能表带有电能脉冲输出接口，可采集有功电能，实现DCS远传。并且带有 RS485通讯接口，可通过上位机实现抄表和编程设置。（通讯说明见《导轨电能表通讯说明》）
●此外，微型化的结构方便其与微型断路器一起使用，安装于终端配电箱内。为低压配电终端的电能计量提供了有效的解决方案。
●广泛使用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等


订货规范
产品系列：导轨式单相电能表
型    号：增强型
额定电压：220V
电流规格：5（30）A
测    量：总电能、四象限电能、电压、电流、有功功率、功率因数等
附加功能：RS485通讯，DL/T645-2007协议
5


image3.jpeg
FxEME Bk

N-k

L*





image4.jpeg
@ OV

[ S AT R )
O

Y
P





image5.emf

image6.emf

image7.emf

image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
nny

M

K VArh i




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png
1
hE




image16.png
B —o—
WJ.W

|
I |




image17.png




image18.png




image19.png
0
WL

|
|
i
|
|
VAr i




image20.jpeg




image1.png
~— 36mm —
T ™ = N _ .l
% vl

90mm

123456
RRRRXK
XL X

1E AL





image2.png
]
! 1]

gl

R F

\@(:)(:)(:)





